
不满足带“*”技术要求，投标将被拒绝 

 

一、功能要求 

系统是利用红外高速摄像机捕捉被动发光标记点，构建测试点的三维运动数

据，对生物运动技术进行科学定量的运动学分析。 

 

二、技术要求（响应带“*”要求，需提供相应证明材料） 

硬件部分： 

2.1、红外摄像机  

1、红外摄像机数量：8 台。 

*2、感应芯片类型：CMOS，分辨率不低于：500 万像素。 

*3、全分辨率下采集频率不低于：400Hz。 

*4、高采集频率 2000Hz 时，分辨率不低于 90 万像素。 

*5、供电方式：增强型以太网供电。数据传输和供电仅需一根线缆。 

*6、内置温度传感器检测摄像机温度的变化，当外界环境导致温度过高时，

给出提示。 

7、内置加速度传感器，实时监控摄像机位置，当发生影响实验精度的外力

震动时给出提示。 

8、摄像机输出模式：原始数据；中心原点坐标；灰阶数据；边缘数据多种

可选。 

9、摄像机采用并联连接，单个摄像机或线缆故障时不影响其他摄像机正常

使用。 

10、支持软件操作镜头，调节阈值，电子停机、启动，调控电子快门。 

 

2.2、数据采集器 

1、可同时连接不少于 8 个镜头。 

2、以太网供电，通讯传输采用 RJ45 接口。 

 

2.3、动态标定器 



*1、采用高精度主动发光 LED 技术的动态标定架，包含不少于 5 个主动发

光点，每个发光点的坐标精度达到 0.1mm。 

2、双波长 LED，支持不同光照环境的动态标定。 

3、LED 波长范围在 600nm-900nm 之间。 

 

数据采集分析软件： 

1、提供全部实时的安装、标定、采集及实时处理的工作环境。 

2、支持动态及静态标定，并可实时显示，同时不做动静态标定的顺序指定，

使用者可根据情况选择。提供自定义标定功能。 

3、支持二维及三维动态显示，并可进行 360 度旋转调整角度，可任意角度

平移画面，可自由缩放。 

4、支持棍图显示，点阵图显示，模拟图形显示及客户自定义显示模式。 

5、支持 2D 显示，同时镜头主板支持 2D 实时追踪功能。 

6、支持 XYZ 坐标显示：全局坐标及自定义刚体的局部坐标均可实时显示。 

7、支持显示/隐藏捕捉区域，自定义捕捉区域的颜色及形式。 

8、支持显示/隐藏虚拟标记点及其运动轨迹，实时二维及三维数据，可实现

实时插值运算，插值数据自动用虚线显示，可自定义插值运算参数。 

9、支持多　



三、配置要求 

1、500 万像素红外摄像头：8 个 

2、数据采集器：1 个 

3、数据电缆：1 套 

4、墙面固定架（含云台）：1 套 

5、动态标定器：1 套 

6、反光球：50 个，多尺寸可选 

7、数据采集分析软件：1 套 

 

四、服务要求 

1、质保期：验收合格之日起一年。 

2、首次培训不少于 3 个工作日。首次培训后，如使用方需要，供货方提供每年


